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1. RYS HITORYCZNY
Koéciél wzniesiony w XIV w. jako $wigtynia salowa, prawdopodobnie bez wiezowa.

Do XIX wieku niewiele wiadomo 0 jego historii. W 1892 r. przeprowadzono gruntowny remont

i przebudowg kosciota. Do wiezy dobudowano szczyt oraz dwie boczne przybudéwki, do

korpusu nawowego dostawiono absyde, ujeta po bokach pastoforiami, a takze przemurowano

wschodni szczyt §wigtyni. Oweczednie réwniez wykonano obecnie widoczng wiezbg dachowa

wraz z wysokim stropem. Do czasow 11 Wojny Swiatowej obiekt byt swiatynia protestancka.

Po przybyciu Polakéw na dane tereny stal si¢ kosciotem rzymskokatolickim (wowczas

rozmontowano réwniez empory boczne). Od 1945 r. nalezat do parafii w Chociwlu, w 1985 r.

zostata ustanowiona oddzielna parafia.

2. OPIS OBIEKTU
Kosciél zostat zbudowany w érodkowe; cze§ci wsi, na pierwotnym placu wiejskim.

Jest to $wigtynia w stylu neogotyckim, nie orientowana. Obiekt posadowiony jest na

fundamentach z kamieni polnych. Pod dobudowanymi cze$ciami koSciota (absyda, pastoforia,
wieza) znajduje si¢ podmuréwka z regularnie obciosanych granitowych blokéw zwiehczonych

jedna gtowkowa warstwa cegiel. Sciany obwodowe korpusu nawowego zbudowane z kamieni

polnych, oryginalnie zespojonych zaprawg wapienng. $ciana wschodnia zostala obmurowana

cegly klinkierowa podczas remontu w 1892 r. Dobudowki oraz wieza murowane zZ czerwonej

cegly ceramicznej. Od poinocy kwadratowa wieza, zwieficzona dachem strzelistym, 2 od
potudnia wyodrgbnione prezbiterium w formie apsydy z dwoma pastoforiami po bokach.
Obiekt przykryty dwuspadowym dachem. Wigzba krokwiowo - jgtkowa, wieszarowa. Stupy
pojedynczej Sciany stolcowej osadzone w jetkach. Od ich gémej czg$ei ku dotowi ida dhugie
zastarzaly, ktérych stopy osadzone sg w kulawkach, utozonych poprzecznie na koronie $cian
obwodowych. Stopy krokwi osadzone sg w whasnie w kulawkach spietych platwiami. Krokwie
wzmocnione sg réwniez platwiami poérednimi na wysokosci powaty stropu. Zastarzaly wigzby
dachowej sa wsparte u dotu krotkimi stupkami, osadzonymi w zakonczeniach kulawek, ktore
sg wsparte ozdobnie profilowanymi mieczami. Nawa przykryta stropem zwierciadlanym. Deski
powaty nabite s3 na jetki i zastrzaly wigzby dachowej. Odstonigte fragmenty wiezby dachowej
(miecze, kulawki, stupki wspierajace zastrzaly) sa zdobnie profilowane. Kulawki polaczone sg

metalowymi $ciggami na osi-N-S. elementy konstrukcyjne stropu pomalowane s3 brazows

farba olejng, natomiast deski powaty na biala. Z zabytkowego wyposazenia pozostaly empora

oraz lawki.



W érodku znajduje si¢ kilaka rodzajéw posadzek (chaos stylistyczny) z roznych epok. W

przyziemiu wiezy i po bokach od empora posadzka ceglana, w nawie ko$ciola posadzka z

heksagonalnych czarno — biatych plytek kamionkowych (w miejscach bylych ciggbéw
komunikacyjnych) oraz wylewka cementowa pomalowana biata, pozotkta farbg olejng (w

miejscu, gdzie kiedy$ stal §rodkowy rzad tawek). W obrebie prezbiterium/apsydy poziom

posadzki jest podwyzszony wzgledem nawy o ok. 40 cm. Za stotem posoborowym znajduje si¢

stara kwadratowa czerwona posadzka ceglana, otoczona nowa posadzka z plytek terakotowych

w odcieniach brazu.

3. STAN ZACHOWANIA
Podtoga kosciota sktada sie zkilku posadzek powstatych w réznym czasie. Panuje chaos

stylistyczny i wszystko wyglada nieestetycznie. Obecna jest zardwno wylewka cementowa

pomalowana kilkakrotnie farba olejna, stare heksagonalne plytki kamionkowe, wspdtczesne

plytki terakotowe, historyczna ceglana posadzka, a takze posadzka z kwadratowych plytek

ceramicznych, réwniez o charakterze historycznym.
Historyczna ceramiczna posadzka w ksztalcie kwadratow zachowana w czgsci srodkowej
prezbiterium. Wokot prezbiterium znaj duje si¢ wylewka cementowa, a na niej polozona nowa

terakota w odcieniu bragzowym. W przyziemiu wiezy 1 po bokach od empora historyczna

_posadzka ceglana. Wymaga prac konserwatorskich. Podloga jest zszarzala, ana jej powierzchni

widoczne sa odspojenia, obicia, ubytki i spekania. W érodku nawy pierwotnie znajdowaty si¢
tawki, ale w czasach powojennych zostaty usuniete. Na ich migjscu znajduje si¢ wylewka
cementowa pomalowana kilkukrotnie biala farba olejna. Farba jest pozoétkla, w wielu miej scach
tuszezy si¢ 1 odspaja. W miejscach, gdzie byly kiedy$ ciagi komunikacyjne nawy (przejscia
pomiedzy tawkami) na wylewce cementowej potozone s3 heksagonalne czarno — biale plytki
kamionkowe. Obecnie zszarzate, widoczne 53 na nich ubytki i spekania, obtluczenia. Wylewki
nie ma pod tawkami, ktore znajduja si¢ pod $cianami (wschodnia i zachodnig), pod nimi
znajduje si¢ jest podsypka z piasku. Dane tawki maja charakter historyczny. Lawki drewniane
posadowione sg na drewnianych cokotach, w ktérych znaj duja si¢ wywietrzniki. Wywietrzniki
zapewniaja nie tylko odpowiednie przewietrzanie taw, ale takze tworzg ,,poduszke powietrzng”
pod tawkami, dzigki czemu tworzy si¢ bariera izolujgca od zimna i wilgoci. W zwigzku z czym
znaczaco hamujg proces degradacji. Na calej powierzchni podiogi widoczne sg zszarzenie
powierzchni wtérnych plytek, a takze ubytki, spekania, odspojenia i wyszczerbienia.

Wylewka cementowa oraz wtorne plytki terakotowe stanowig element obcy dla zabytkowego

wystroju $wiatyni i samej bryly koéciota. Na podlodze pierwotnie znajdowala si¢
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najprawdopodobnie] posadzka ceglana ulozona réwno badz w jodelke — bazujac na

obiektach z danego regionu oraz o analogicznej stylistyce. To zostanie rozstrzygnigtej

podczas prac (delikatnego usuwania wtérnych posadzek). Wtérne podtogi nalezy skué i

przywr6é podioge z ozdobnej ceglanej posadzki. Przed skuciem catkowicie terakoty i ceglanej

wylewki nie jestesmy w stanie okresli stopnia zachowania cementowej posadzki pod nia.

Bazujac na doswiadczeniu z innych obiektow oraz z uwagi na fakt, ze cement jest ZazZwyczaj
dkuwanie cementu powoduje
max. do ok. 15 %. Dlatego

odzyskanie mozliwie jak

bardzo skonsolidowany z podiozem nawet bardzo ostrozne o
ogromne uszkodzenia ceglanej posadzki, prawdopodobnie bedzie to
zaklada sie delikatne i uwazne sbicie catosci cementu i terakoty,
najwickszej ilosci plytek, a nastepnie uzupehienie nowymi plytkami ceramicznymi —

wykonanymi na wzor starych (plytki ceglane, wypalane, pelne) z cegielni.

4. TECHNOLOGIA OBIEKTU
Posadzka wykonana z grubych wypalanych ceramicznych plytek posadzkowych
Kksztalcie kwadratu (prezbiterium) i cegly (prawdopodobnie cata nawa) utozonych na piaskowej

podsypce. Nastepnie wtérnie wylano cement i utoZono wspbiczesne plytki kamionkowe oraz

terakotowe.

5. ZALOZENIA I CELE KONSERWATORSKIE

Celem konserwacji jest celu uporzadkowanie posadzki koscielnej, co wigze si¢ Z
zahamowanie procesow niszczacych materig zabytkowa obiektu oraz odstonigcie pierwotnego
opracowania estetycznego wnetrza obiektu. Program prac zaklada ostrozne usunigcie z wnetrza
$wiatyni szkodliwej wtémnej cementowej wylewki i wtémych ptytek kamionkowych oraz
terakotowych, odzyskanie czgsci starej posadzki i dosztukowaniu nowej. Oprécz przywrocenia
wartoéci estetycznej (ujednolicenie podtogi) prace maja takze szeroko rozumiana warto§¢
poznawcza i historyczng o elementach znajdujacych si¢ pod posadzka kosciota.
Wszystkie naprawy beda opieraly si¢ na tradycyjnych metodach rzemie$lniczych, laczac
wspolczesne rozwigzania inzynieryjne tak, aby nie naruszaly historycznego obrazu zabytku, a
zastosowane materialy beda miaty podobne whasciwosci fizyko — chemiczne do oryginalne;j
substancji zabytku.

Pozadane efekty po pracach:

- zachowanie warto$ci dawnosci,

-zachowanie zastanej formy,

- zachowane oryginalnej substancji i jej dominacja nad dodanymi uzupehieniami.



6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
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Lawek koscielnych nie nalezy ruszaé — sg przymocowane na stale. Maja warto$¢

historyczng. Pod spodem znajdujg si¢ wywietrzniki, ktére nie tylko zapewniaja
odpowiednie przewietrzanie taw, ale takze tworzg ,,poduszke powietrzng” pod

tawkami, dzieki czemu tworzy si¢ bariera izolujaca od zimna i wilgoci. W zwigzku

Z CZym ZNnaczaco hamujg to proces ich degradacji.

Inwentaryzacja opisowa 1 fotograficzna posadzki po usunieciu wtérej terakoty i

cementowej wylewki. Inwentaryzacja pozwoli na okreélenie ilogci brakujacych

elementow oraz dalsze postgpowanie konserwatorskie. Najprawdopodobnie]

cementowa wylewka jest bardzo mocno skonsolidowana z historycznym podlozem.
Demontaz posadzki nalezy zacza¢ w jednym kierunku. W pierwszym etapie nalezy
usunaé terakote, nastgpnie tawy cementowe/betonowe.
Selekcja plytek posadzkowych ze wzgledu na stan zachowania. Plytko po
inwentaryzacji proponuje si¢ rozdzieli¢ na kilka kategorii:

Plytki o w stanie dobrym/ niewielkich ubytkach.

Plytki o duzych ubytkach, popgkane, o zniszczonej powierzchni;

Plytki nie nadajace sig do powtérnego uzycia (0 duzym stopniu uszkodzenia i

spekania, ktore dyskwalifikuja je do przywrocenia na posadzke).
Wstepne oczyszczenie pytek posadzki mechanicznie przy pomocy pary wodnej
(wytwornica pary). Pozwoli to usungé z powierzchni ,ceramik” wszystkie thuste
nawarstwienia.
Odwrocie oczy$ci¢ przy pomocy strumienia wody pod kontrolowanym ci$nieniem.
Pozostale resztki zaprawy na odwrociu nalezy usunaé ostroznie (ciagle kontrolujac
proces) dhutami.
Fragmenty betonu pozostajgce na krawedziach ptytek nalezy usunaé mikroszlifierka
lub szlifierka o regulowanych obrotach. Usuwanie dhutem tych elementow
spowoduje wytamanie wigkszych fragmentow ceramiki z plytek.
Klejenie peknigcia plytek zywica epoksydowa ewentualnie kotwg chemiczna.
Szlifowanie powierzchni plytek w celu przywrécenia im powierzchniowego poleru.
Nalezy wykonaé to mechanicznie papierem $ciernym o bardzo drobnej gradacji
(Ostatni szlif nalezy wykonaé papierem o gradacji 600). Szlifowanie nie moze
uszkodzi¢ powierzchni zabytkowych ptytek ceramicznych. Dopuszcza si¢

pozostawienie na powierzchni plytek glebszych zarysowan i wzeréw. Szlifowanie



10.

11.

12.

13.

14.

tych uszkodzen spowodowatby powstanie dodatkowych wglebien (oprocz

naniesionego wzoru) w powierzchni plytek.
Uzupehienie ubytkow nalezy wykona¢ w masie barwionej lub za pomocg Zywic

epoksydowych niezétkngeyech  z  dodatkiem kruszyw  frakcjonowanych

marmurowych i odpowiednich suchych pigmentow. Uzupetnienia po Zwigzaniu
nalezy opracowac (wyszlifowac).

Powtorne polozenie posadzki i uzupemienie ubytkow ptytek. Plytki kategorii 1.
nalezy ukltada¢ w miejscach widocznych, reprezentacyjnych. Wazne jest, zeby te
ptytki byly w jednym miejscu. Kategoria Il nalezy ukladaé w miejscu 0 mniejszym
natezeniu ruchu. Ptytki nalezy ukladaé na zaprawie mineralnej na bazie trasowo —
wapiennej (np. Optosan fmry Optolith lub réwnowazna).

Brakujace polacie posadzki nalezy wykonaé nowymi plytkami wypalanymi
pochodzacymi z cegielni. Inwentaryzacja przeprowadzona przed rozpoczgciem prac
powinna ustali¢ ilo$¢ brakujgcych ptytek. W dokumentacji powykonawczej nalezy
zaznaczy¢ miejsc uzupetnienia nowymi ptytami i pozostawienia starych.
Fugowanie posadzki fuga wapienng (np.: firmy Optolith lub Remmerrs lub inng
rownowazna). Opracowanie powierzchni powinno by¢ gtadkie.

Zabezpieczenie powierzani posadzki (preparatem Remmers Funcosil OFS

Impregnat lub réwnowaznym).

. UWAGI KONCOWE

1.

Wiszystkie decyzje, ktorych skutki moga wplyna¢ na powstanie zmian w wygladzie
obiektu musza uzyska¢ akceptacj¢ komisji konserwatorskiej (Inspektoréw WUOZ
w Szczecinie).

Prace dotyczace obiektu nalezy powierzy¢ firmie, posiadajacej do$wiadczenie W
tego typu pracach na obiektach zabytkowych.

Nalezy zobowigzaé przysztego Wykonawcg do wykonania dokumentacji opisowej
i fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat konserwacji.

Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone ze wzgledéw technologicznych
przy temp. minimalnej powyzej +5 °C.

Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materialéw budowlanych i
preparatéw konserwatorskich. Przedstawione w dokumentacji nazwy materialow,
urzadzen czy producentéw majg charakter wylacznie pogladowy i maja na celu
jedynie okreSlenie parametréw i standardéw wykonania przedmiotu niniejszego
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programu prac konserwatorskich. Autor opracowania nie o granicza w zaden sposob

mozliwoéci wykorzystania innych materialow czy urzadzeh niz wskazane W

dokumentacji, réwnowaznych pod wzgledem technologicznym i jako$ciowym, po

uzyskaniu akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

8. DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

- '-[

& i
i
\ . -2
= : =
;

2030 4
. . , !
R

”&,._‘-‘lﬁ-.‘“"‘-——.‘_w

Rzut kosciola (zrodlo: www: https://zabytek.pl)

_,i;{_itéhé_
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1. Widok na ko$cio6t parafialny w Dlugim

Fot.2. Widok na zabytkowg emporg oraz ozdobny strop.



Fot.3. Posadzka w nawie — wylewka cementowa pomalowana na bialo farba olejna w

miejscu, gdzie kiedys stat rzad érodkowych lawek oraz heksagonalne czamno — biate plytki

kamionkowe utozone w ,,bylych” ciagach komunikacyjnych pomiedzy tawkami

g

Fot.4. Posadzka nawy — wtérna wylewka cementowa pomalowana farbg olejng i plytki
heksagonalne. W tle czg$¢ prezbiterialna z wspblczesnymi plytkami terakotowymi i

ceglanymi za oltarzem posoborowym.
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Fot.5. Posadzka nawy — wtérna wylewka cementowa pomalowana farbg olejna i ptytki

heksagonalne. W tle czgS§¢ prezbiterialna z wspoiczesnymi plytkami terakotowymi i

ceglanymi za oltarzem posoborowym.
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Fot.6. Prezbiterium — wspotczesna posadzka terakotowa. W czesci za posoborowym

stotem oltarzowym historyczna z kwadratowych ptytek ceramicznych.
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Fot.9. i Fot .10. Eawki znajdujace si¢ na podestach z oryginalnymi wywietrznikami,

znajdujacymi si¢ nimi.
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dnym obiekcie
a kilkukrotnie

Fot.11. Widok z bliska na mnogo$¢ posadzek znajdujacych sie W je
(powoduja chaos stylistyczny). Z lewej: wylewka cementowa pomalowan:
gdzie pierwotnie staty tawki). Z prawej: czamo — biale

pozotkla farbg olejng (W miejscu,
ch w nawie. U dotu

spekane plytki kamionkowe w miejscach bytych ciagéw komunikacyjny

wspolczesne plytki terakotowe.

14



